
Wejście od ul. Łopuskiego 

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowośd 

K O Ł O B R Z E G 1. Nazwa 
 

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ,  
OB. BANK 

2. Czas powstania 
 

Lata 30-te XX w.  

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 
 

4. Adres 
 
 

ul. Podporucznika Edmunda Łopuskiego 6 
78-100 Kołobrzeg 
dz. nr 61 obr. 12 
 

5. Przynależnośd administracyjna 

 

województwo  zachodniopomorskie 

 

powiat  kołobrzeski 
 

gmina  Miasto Kołobrzeg 

6. Formy ochrony 
 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 04.08.2015 r. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok budynku od południowego-zachodu 
 



9. Opis 

Budynek wolnostojący, na rzucie prostokąta wydłużonego na osi wsch. - zach., podpiwniczony, dwukondygnacyjny, nakryty czterospadowym dachem, na połaciach 

rozczłonkowany rzędami niskich facjat pod wspólnym daszkiem pulpitowym oraz facjatką nakrytą trójspadowo - w połaci wsch. Elewacja frontowa płd. - ośmioosiowa, lekko 

niesymetryczna, ujęta profilowanym gzymsem parapetowym niższych okien piętra. Okna prostokątne na parterze rozmieszczone naprzemienne z szerokimi lizenami; między 

oknami piętra - prostokątne płyciny w taśmowych ramach. Pośrodku przyziemia szczytowej elewacji wsch. - głęboki podcieo ganku poprzedzonego schodami; nadproże 

wsparte na kanelowanych kolumnach. Nad drzwiami prostokątne triforium; po bokach - pojedyncze osie okienne. Ściana opracowana podobnie do elewacji płd. Od płn. do 

budynku przylega jednokondygnacyjny współczesny budynek bankowy. Ściany murowane, tynkowane, detal wypracowany w tynku, dach kryty ceramiczną holenderką. Okna        

z krzyżem właściwym dzielącym światło okna na cztery różne pola, skrzydła dwupodziałowe.  
10. Wnioski konserwatorskie 
Budynek o walorach zabytkowych. Stan techniczny bardzo dobry. Budynek po remoncie: termomodernizacja, wymiana tynków i kolorystyki ścian, wymiana stolarki okiennej 

na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów. Do zachowania bryła budynku, podziały elewacji frontowych, ich dekoracje, kształt i podziały okien. Remonty w uzgodnieniu                   

z Konserwatorem Zabytków.  
10. Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


