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Widok budynku od południowego-wschodu 

 



9. Opis 

Budynek w ciągu zwartej zabudowy, w układzie kalenicowym. Trójkondygnacyjny, zwieoczony pełnym murkiem attykowym. Fasada ośmioosiowa, niesymetryczna; od strony 

płd. symetryczna, pięcioosiowa, z osią środkową w górnych kondygnacjach zaakcentowaną pilastrami w porządku wielkim i tarczowym szczytem o falistej krawędzi, 

zwieoczonym ażurową sterczyną z chorągiewką; od strony płn. - 4 osie okienne. Parter budynku boniowany, zwieoczony profilowanym gzymsem; w części płd. przepruty 

prostokątnymi drzwiami i dwiema parami prostokątnych, smukłych witryn sklepowych; w części płn.: dwie obszerne witryny łączące drzwi i parę okien. Prostokątne okna 

pięter wsparte na odcinkach gzymsu parapetowego, ramowane profilowanymi opaskami z prostokątnym nadprożem i odcinkiem gzymsu - w zwieoczeniu; w nadprożach okien 

górnej kondygnacji - płyciny dekorowane motywami geometrycznymi. Pilastry ryzalitu kanelowane, między głowicami płaski fryz podcięty kostkami; w szczycie płycina z datą 

1912. 

Kolorystyka w odcieniach niebieskiego (ściana i pilastry) i bieli - gzymsy o obramienia okien. Elewacja tylna siedmioosiowa, bez  podziałów i dekoracji. Wnętrze 

zmodernizowane. 
10. Wnioski konserwatorskie 
Budynek o wartościach  zabytkowych, częściowo przekształcony po remoncie kapitalnym. Stan techniczny dobry; w partii zwieoczenia ściany drobne spękania muru, w partii 
gzymsu koronującego i górnej kondygnacji - ubytki tynków. Do zachowania: bryła, podziały i dekoracja elewacji frontowych, kształt otworów. Remonty w uzgodnieniu                          
z Konserwatorem Zabytków. 
10. Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


