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GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowośd 

K O Ł O B R Z E G 1. Nazwa 
 

KAMIENICA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY 

2. Czas powstania 
 

Lata 20-te XIX w.  

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 
 

4. Adres 
 
 

ul. Słowioców 1 
78-100 Kołobrzeg 
dz. nr 129/5 obr. 13  
 

5. Przynależnośd administracyjna 

 

województwo  zachodniopomorskie 

 

powiat  kołobrzeski 
 

gmina  Miasto Kołobrzeg 

6. Formy ochrony 
 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 04.08.2015 r. 
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9. Opis 

Budynek na rzucie rozwartej litery L, od płn. - zach. włączony w ciąg zabudowy ul. Budowlanej. Ramię płn. - zach. krótsze, naroża elewacji płd. - zach. - skośnie ścięte. 

Podpiwniczony, trójkondygnacyjny w części wsch., dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem - w części zach., nakryty płytkim pulpitowym dachem, od strony frontowej 

osłoniętym murowaną pełną attyką, rozczłonkowaną lizenami. Ściany murowane, tynkowane, detal wypracowany w tynku. Kondygnacje części zach. elewacji płd. i płd. - zach. 

rozdzielone gzymsami parapetowymi okien. Gzyms wieoczący mocno wyładowany. Okna prostokątne w taśmowych opaskach, na piętrze środkowej osi elewacji płd. - zach. - 

drzwi balkonowe w opasce w górnej części przybierająca formę spływów wolutowych. 

Na osi elewacji płd. - zach. - prostokątny portyk z dwiema kolumnami i 2 przyściennymi filarami, zwieoczony balkonem o pełnej balustradzie. We wsch. części  budynku - 

oddzielonej od zach. części pionem okien klatki schodowej - brak podziałów. 
10. Wnioski konserwatorskie 
Budynek w dobrym stanie technicznym i średnim estetycznym, po remoncie: wymiana tynków, zmiana kolorystyk ścian,  pokrycia dachowego, stolarki okien i drzwi na PCV                             

z zachowaniem pierwotnych podziałów. Ściany boczne lekko zabrudzone, niewielkie ubytki tynku.  Do zachowania: bryła budynku, układ i dekoracje elewacji, kształt i podziały 

okien, układ wnętrz. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. 
10. Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


