
Widok budynku od wschodu 

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowośd 

K O Ł O B R Z E G 1. Nazwa 
 

PORADNIA MEDYCZNA, OB. BUDYNEK 
MIESZKALNY 

2. Czas powstania 
 

Początek XX w.  

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Adres 
 
 

ul. Ludwika Waryoskiego 9 
78-100 Kołobrzeg 
dz. nr 36 obr. 12 
 

5. Przynależnośd administracyjna 

 

województwo  zachodniopomorskie 

 

powiat  kołobrzeski 
 

gmina  Miasto Kołobrzeg 

6. Formy ochrony 
 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 04.08.2015 r. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok budynku od południowego-wschodu 

 



9. Opis 

Budynek narożny w ciągu zwartej zabudowy, wzniesiony na rzucie litery L, ze ściętym narożem z prostokątnym ryzalitem i prostokątnymi ryzalitami na obu ścianach w osiach              

3 - 4 od naroża, zwieoczonymi nieco poniżej kondygnacji poddasza. W dwóch osiach skrajnych skrajnej elewacji wsch. - płytki ryzalit pozorny. Budynek podpiwniczony, 

czterokondygnacyjni z niską kondygnacją poddasza, nakryty płaskim dachem. 

Elewacje frontowe dzielone wyładowanymi gzymsami, cokół tynkowany gładko, parter poziomo boniowany, piętra wypełnione gęsto rozmieszczonymi, prostokątnymi oknami 

i blendami okiennymi w profilowanych opaskach, parapety okien wsparte na parach konsolek. Nad oknami czwartej kondygnacji - półokrągłe płyciny konturowane gzymsem 

wpisane w płyciny prostokątne. Naroża ryzalitów boniowane. Pod oknami w ryzalitach bocznych - płyciny podokienne. Frontowa ściana ryzalitu narożnego przepruta oknem 

dwudzielnym ujętym para okien pojedynczych. W zwieoczeniu ryzalitu, na wysokości partii poddasza - pas belkowania ujęty płycinkami, z muszla pośrodku. Szczyt ryzalitu 

nadwieszony, trójkątny, z trzema sterczynami z półkolistą tarczą na licu. 
10. Wnioski konserwatorskie 
Budynek w dobrym stanie technicznym i estetycznym, po remoncie: termomodernizacja, wymiana pokrycia dachu, tynków, zmiana kolorystyki ścian, wymiana części stolarki 

okiennej na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów. Do zachowania: bryła budynku, układ i dekoracje elewacji, kształt i podziały okien. Remonty w uzgodnieniu                             

z Konserwatorem Zabytków. 
10. Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


