
Widok budynku od południowego-wschodu 

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowość 

K O Ł O B R Z E G 1. Nazwa 
 

WIEŻA CIŚNIEŃ, OB. SKLEP 

2. Czas powstania 
 

1885 r.  

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Adres 
 
 

ul. Budowlana 6 
78-100 Kołobrzeg 
dz. nr 206/4 obr. 12 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  zachodniopomorskie 

 

powiat  kołobrzeski 
 

gmina  Miasto Kołobrzeg 

6. Formy ochrony 
 

Rejestr zabytków  nr A -1575 
z dnia 4 sierpnia 2016 r. 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 04.08.2015 r. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Portal drzwiowy, widok od południowego-wschodu 

 



9. Opis 

Wolnostojący cylindryczny budynek sześciokondygnacyjny na planie koła, zwieńczony kondygnacją nadwieszoną na profilowanych schodkowo konsolkach. Dach kopulasty.  
Ściany ceglane, wysoki cokół licowany kamieniem; w zwieńczeniu cokołu i parteru - wyładowane gzymsy podcięte profilami. Trzy kolejne kondygnacje przeprute parami 
wąskich, pionowych otworów, rozmieszczonymi nad sobą, w 6 osiach; w kondygnacji czwartej - koliste świetliki. Kondygnacja 6 wysoka, cylindryczna, rozczłonkowana lizenami 
wzniesionymi nad okap dachu, z wgłębnymi płycinami na licach. Między nimi - ostrołuczne wnęki przeprute biforiami i oculusem. Gzyms wieńczący płaski poprzedzony 
gzymsem kostkowym. Drzwi dwuskrzydłowe, zamknięte odcinkiem łuku, osadzone w prostokątnym portalu z trójkątnym szczytem z oculusem w świetle, umocnionym 
narożnymi trójuskokowymi szkarpami. 
10. Wnioski konserwatorskie 
Budynek o wysokich wartościach zabytkowych, podlegający ochronie konserwatorskiej. Stan techniczny zły. Budynek pilnie wymaga prac konserwatorskich na elewacjach                 
i wewnątrz. Do zachowania: bryła, podziały i dekoracja elewacji, kształt otworów. Dopuszczalne przeznaczenie parteru na cele handlowe - konieczność osiowego 
rozmieszczenia witryn. Remonty należy uzgadniać z Konserwatorem Zabytków. 
10. Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


