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Widok budynku od południowego-wschodu 

 



9. Opis 

Budynek wraz z sąsiednią kamienicą tworzy fragment zabudowy pierzei ulicznej. Wzniesiony na rzucie prostokąta z prostokątnymi ryzalitami na osi dłuższych elewacji, 

podpiwniczony, trójkondygnacyjny z użytkowym poddaszem, ryzality czterokondygnacyjne. Dach główny mansardowy, od frontu rozczłonkowany naczółkowym dachem 

dwuosiowej facjaty wieoczącej ryzalit oraz parą okien wpuszczonych w poład dachu - w dolnej części i parą prostokątnych lukarn - w górnej połaci mansardy.  

Elewacja frontowa czteroosiowa, symetryczna. Ryzalit w przyziemiu szeroki trójosiowy, w górnych kondygnacjach węższy, przepruty dwiema parami prostokątnych otworów 

okien i drzwi - we wspólnej płytkiej prostokątnej wnęce, poprzedzonych balkonami z prętowymi balustradami. W zwieoczeniu - mocno wyładowany gzyms okapowy. Nad nim 

trapezowaty, przepruty dwoma oknami szczyt. Po bokach ryzalitu - osie szerokich, trójdzielnych okien, ujętych we wspólne pionowe płyciny, rozdzielone podokienną dekoracją 

płycinową. Wysoka partia cokołowa z oknami piwnic, malowana na kolor brunatny, zwieoczona szerokim gzymsem. Ściana parteru, jasnobrązowa, zwieoczona szerokim 

gzymsem, w ryzalicie przepruta trzema szerokimi otworami zamkniętymi łukiem koszowym: 2 okna i wnęka ganku drzwi wejściowych. W ścianie po bokach - prostokątne okna 

dwudzielne.  
10. Wnioski konserwatorskie 
Budynek o walorach zabytkowych. Stan techniczny dobry, budynek po remoncie; Termomodernizacja, wymiana pokrycia dachu, stolarka wymieniona na PCV. Do zachowania: 

bryła budynku, kompozycja i podziały fasady, kształt i podziały otworów okiennych. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. 
10. Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


